




Fixação por 
Placa GNA

Fixação por 
Placa GN

Espiga Roscada
1/2”NC X 25mm

Espiga Roscada
1/2”NC X 64mm

Espiga Lisa
Ø7/16” X 50mm

Fixação por 
Expansor de 

Borracha

Fixação por 
Expansor de 

Alumínio
Fixação por 

Bucha de Nylon
Espiga Lisa

Fixação lateral
REFERÊNCIA Ver Abaixo Ver Abaixo GNE GNEX GNEL Ver Tabela Abaixo Ver Tabela Abaixo Ver Tabela Abaixo Ver Tabela Abaixo

Rodízio
Giratório

Rodízio Giratório 
com Freio

(mm) (mm) (pol)

Tipo de Eixo
(mancal)

KG

(mm) s/ freio 
(mm)

c/ freio FP 
(mm)

Referência Referência

GN 312 BPE GN 312 BPE FP 75

32 5/16”
Rolamento
de Esferas

60 119 75
98

GN 412 BPE GN 412 BPE FP 100 80 145 78

GN 512 BPE GN 512 BPE FP 125 100 167 108 108

FIXAÇÃO POR  
BUCHA DE NYLON

REFERÊNCIA
ES1

ES2

ES3

MEDIDA (mm)
Ø38

Ø30

Ø25

 40x40ES4

FIXAÇÃO POR  
EXPANSOR DE BORRACHA

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)
EX1 18-21

EX2 21-24

EX3 25-28

EX4 27-30

EX5 37-40

FIXAÇÃO POR  
EXPANSOR DE ALUMÍNIO

No do Exp. Var. Exc.

EA2 21-27

EA4 27-33

ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL
MEDIDA (mm)

19 x 45

21,5 x 45

22 x 45

25 x 45

28 x 45

REFERÊNCIA

GNEL1

GNEL2

GNEL3

GNEL4

GNEL5

Placa GN
Injetada Aço Carbono Zincado

Placa GNA

43 45

19

M8

Fixações/Acessórios

Tipos de Placa Opção de FreioCabeçote

FP - Freio Pedal

Capacidade até 100kg
Fabricado em nylon poliamida 6.0 natural com 30% de fibra e 
rolamento de esferas de dupla blindagem no cabeçote de giro.

BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10ºC a +50ºC)
Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em 
polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, 
ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgas-
te e aos impactos, resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de 
trabalho indicada é até 4km/h.

Freio total, trava o cabeçote de giro 
e a roda. Cor padrão vermelho. 
Consultar outras opções.

Borracha 
Soft
65 Shore A

PVC
80 Shore A

Poliuretano
90 Shore A

Borracha 
Termoplástica
80 Shore A

GARFO

RODA

TIPOS DE RODA SP UPTB

FREIO

BP

Fixações com espiga: a altura total é menor em 6mmGNA: a altura total é menor em 3mm

FUTURA

44
.5

75
71

65

9

958

73.3
84.7
105

51
.9

60
.180

Fixação por Fixação por

gas-
velocidade de 

a

Opção de Freio

Fixações/Acessórios
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Furo Central
13mm

Espiga Roscada
1/2” NC X 30mm

Espiga Roscada
1/2” NC X 64mm

Fixação por 
Expansor de 

Alumínio

Fixação por
Expansor de 

Borracha

Espiga Lisa
7/16” X 50mm

Fixação por
Bucha de Nylon

Fixação por
Placa

Espiga Lisa 
Fixação Lateral

REFERÊNCIA GNRES GNRE GNREX Ver Tabela Abaixo Ver Tabela Abaixo GNREL Ver Tabela Abaixo Ver Opções Abaixo Ver Tabela Abaixo

Rodízio
Giratório

Rodízio Giratório 
com Freio

(mm) (mm) (pol)

Tipo de Eixo
(mancal)

KG

(mm) s/ freio
(mm)

c/ freio FP
(mm)

Referência Referência

GNRE 412 BPE GNRE 412 BPE FP 100

32
5/16”

Rolamento
de Esferas

100
156 88 115

GNRE 512 BPE GNRE 512 BPE FP 125 181 102 125

GNRE 612 BPE GNRE 612 BPE FP 150
130

209 120 125

GNRE 812 BPE GNRE 812 BPE FP 200 35 251 167 167

Placa GNRP Placa GNRPA
*A altura total dos rodízios de placa é 16mm menor que a especificada na tabela

8

73.3
84.7
105

51
.9

60
.180

44
.5

75
71

65

9

95

FIXAÇÃO POR 
BUCHA DE NYLON

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

ES1 Ø38

ES2 Ø30

ES3 Ø25

ES4  40x40

FIXAÇÃO POR 
EXPANSOR DE BORRACHA

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)
EX1 18-21

EX2 21-24

EX3 25-28

EX4 27-30

EX5 37-40

FIXAÇÃO POR 
EXPANSOR DE ALUMÍNIO

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

EA2 21-27

EA4 27-33

ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL
REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

GNREL1 19 x 45

GNREL2 21,5 x 45

GNREL3 22 x 45

GNREL4 25 x 45

GNREL5 28 x 45

43 45

19

M8

Fixações / Acessórios

Capacidade até 130kg
Fabricado em nylon poliamida 6.0 natural com rolamento 
de esferas, de dupla blindagem no cabeçota de giro.

BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10ºC a +50ºC)
Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em 
polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, 
ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste 
e aos impactos, resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de tra-
balho indicada é até 4km/h.

Freio total, trava o cabeçote de 
giro e a roda. Cor padrão cinza. 
Consultar outras opções.

GARFO

RODA
FREIO

Tipos de Placa Opção de FreioCabeçote

FP - Freio Pedal

EVOLUTION

Borracha 
Soft
65 Shore A

PVC
80 Shore A

Poliuretano
90 Shore A

Borracha 
Termoplástica
80 Shore A

TIPOS DE RODA SP UPTBBP

*Consulte todas as opçõs de cores do garfo e freio
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Rodízio
Giratório

Rodízio
com Freio Roda

(mm) (mm) (pol)

Tipo de Eixo
(mancal)

KG

Opções de carga
da mola

(mm) s/ freio
(mm)

c/ freio FP
(mm)

Referência Referência Referência

GLE CGE 412 BP GLE CGE 412 BP G R 412 BP
100 32 5/16”

Furo Passante 65
134 80 107

GLE CGE 412 BPE GLE CGE 412 BPE G R 412 BPE Rolamento de 
Esferas c/ Calota 80

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)
EX 1 18 - 21
EX 2 21 - 24
EX 3 25 - 28
EX 4 27 - 30
EX 5 37 - 40

FIXAÇÃO POR  EXPANSOR DE ALUMÍNIO

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

EA 2 21 - 27

EA 4 27 - 33

Espiga Roscada
1/2”NC X 25mm
Espiga Roscada

1/2”NC X 25mm
Espiga Roscada Espiga Roscada

1/2”NC X 64mm
Espiga Roscada

1/2”NC X 64mm
Espiga Roscada Fixação por

Expansor de Borracha
Fixação por

Expansor de Borracha
Fixação por Fixação por

Expansor de Alumínio
Fixação por

Expansor de Alumínio
Fixação por

REF. LE LEX Ver Tabela Abaixo

45

Estrutura interna em chapa estampada com acabamento 
zincado, cabeçote com dupla pista de esferas e coberto 
com capas injetadas em nylon poliamida 6.0.

BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C). Produzidas com revestimento em composto 
termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, ótima 
proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação 
custo benefi cio. A velocidade de trabalho indicada é de até 4 km/h.

GARFO

RODA

Capacidade até 170kg

Esquema de Montagem

AGILEAGILE

Tipos de RodaCabeçote

Cores Acabamentos

Fixações/Acessórios

KG 80 125 125 170100 85 100

BP TB SP TP UP NP NT

CBR - BRANCO CAZ - AZUL CCC - CINZA CGE - GELO CVD - VERDE CRO - ROSA
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Referência

(mm) (mm)   (mm)

Rodagem Espiga
Ângulo de 

Giro do freio
Tipo de Garfo KG

(mm) (mm)

NEW AVTS 5 UPE E28 GL

125 32 -

Simples

E28 - Giro Livre

150

158 100

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G45 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E32 GL

125 32 -

E32 - Giro Livre

158 100

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G45 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E28 GL

150 32 -

E28 - Giro Livre

183 117

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G45 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E32 GL

150 32 -

E32 - Giro Livre

183 117

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G45 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E28 GL

200 35 -

E28 - Giro Livre

230 160

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G45 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E32 GL

200 35 -

E32 - Giro Livre

230 160

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G30 DF Direcional e Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freio Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G45 DF Direcional e Freio Total

AVTD 150 UPE E28 GL

150 - 80

Duplo

E28 - Giro Livre

175 128

AVTD 150 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freio Total

AVTD 150 UPE E28.100 G30 DF Direcional e Freio Total

AVTD 150 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freio Total

AVTD 150 UPE E28.100 G45 DF Direcional e Freio Total

AVTD 150 UPE E32 GL

150 - 80

E32 - Giro Livre

175 128

AVTD 150 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freio Total

AVTD 150 UPE E32.50 G30 DF Direcional e Freio Total

AVTD 150 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freio Total

AVTD 150 UPE E32.50 G45 DF Direcional e Freio Total

Capacidade até 150kg
NEW AVANTECH

Estrutura interna em aço revestido por peças injetadas, com design clean que facilita a limpeza e com material 
termoplástico resistente que suporta a ação dos mais diversos produtos de higienização. O sistema de freio central 
seleciona as posições de giro livre, freio total ou trava direcional. Rolamentos de esferas no cabeçote e na roda.

UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzidas com revestimento em poliuretano 
termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideais para quem procura excelente 
capacidade de carga alinhada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporcionam 
excelente resistência a abrasão e impactos. Resistentes a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de 
trabalho indicada é até 4 km/h.

GARFO

RODAS

NEW AVANTECH AVANTECH
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FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON

REF. GARFO CALOTA

GAZ

Gelo 

Azul 

GCC Cinza 

GGE Gelo 

GVD Verde 

M8 78
,5

10
0

34

Ø32

Ø28

Ø28 Ø32

7

Ch
av

e 1
1

19

50

M6

30
° 45

°

30
°

45
°

M8

50

7

50

M6

19

E28.100 E32.50 E28 E32 G30 G45

M8 78
,5

10
0

34

Ø32

Ø28

Ø28 Ø32

7

Ch
av

e 1
1

19

50

M6

30
° 45

°

30
°

45
°

M8

50

7

50

M6

19

E28.100 E32.50 E28 E32 G30 G45

Rosa Azul Verde
Adicione o código de cor ao fi nal da referência

Fixações

Duplo
Alavanca AVANTECH

Metal
NEW AVANTECH

Injetado Simples

Acessórios

Cores

Cabeçotes

Esquema de Montagem

Giro do Freio
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Espiga Roscada
1/2” NC X 25mm

Espiga Roscada
1/2” NC X 64mm

Fixação por Expansor 
de Alumínio

Fixação por Expansor 
de Borracha

Espiga Lisa
7/16” X 50mm

Fixação por 
Bucha de Nylon Placa de Fixação

Espiga Lisa 
Fixação Lateral

REFERÊNCIA GHE GHEX Ver Tabela Abaixo Ver Tabela Abaixo GHEL Ver Tabela Abaixo Ver Opções Abaixo Ver Tabela Abaixo

Rodízio
Giratório

Rodízio Freio 
Dupla Ação

(mm) (mm) (pol)

Tipo de
Eixo

KG

(mm) s/ freio 
(mm)

c/ freio FP 
(mm)

Referência Referência

GHE 125 UPE GHE 125 UPE DA 125
32

1/2” Rolamento de Esferas 150

158 100 114

GHE 150 UPE GHE 150 UPE DA 150 183 117 117

GHE 200 UPE GHE 200 UPE DA 200 35 229 160 160

Placa P Placa PA

Rodízio fabricado com estrutura interna em aço revestido por peças 
injetadas para diminuir a entrada de poeira e facilitar a limpeza sem 
tirar o rodízio de serviço. Possui um sistema de freio moderno de fácil 
acionamento com dois pedais. ON para acionar e OFF soltar.

UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20ºC a +70ºC)
Produzidas com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. 
Ideais para quem procura excelente capacidade de carga alinhada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no des-
locamento, proporcionam excelente resistência a abrasão e impactos. Resistentes a graxas, óleos minerais e alguns 
ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

GARFO

RODA

Capacidade até 150kg

Fixações/Acessórios

Tipos de Placa Opção de FreioCabeçote

EVIDENCE

DA - Freio Pedal

Freio total, trava 
o cabeçote de 
giro e a roda.

FREIO

44
.5

75
71

65

9

958

73.3
84.7
105

51
.9

60
.180

REFERÊNCIA
ES1

ES2

ES3

MEDIDA (mm)
Ø38

Ø30

Ø25

 40x40ES4

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)
EX1 18-21

EX2 21-24

EX3 25-28

EX4 27-30

EX5 37-40

No do Exp. Var. Exc.

EA2 21-27

EA4 27-33

MEDIDA (mm)

19 x 45

21,5 x 45

22 x 45

25 x 45

28 x 45

REFERÊNCIA

GHEL1

GHEL2

GHEL3

GHEL4

GHEL5

M8

FIXAÇÃO POR 
BUCHA DE NYLON

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

ES1 Ø38

ES2 Ø30

ES3 Ø25

ES4  40x40

FIXAÇÃO POR 
EXPANSOR DE BORRACHA

REFERÊNCIA MEDIDA (mm)
EX1 18-21

EX2 21-24

EX3 25-28

EX4 27-30

EX5 37-40

FIXAÇÃO POR 
EXPANSOR DE ALUMÍNIO

REFERÊNCIA MEDIDA

EA2 21-27

EA4 27-33

ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL
REFERÊNCIA MEDIDA (mm)

GHEL1 19 x 45

GHEL2 21,5 x 45

GHEL3 22 x 45

GHEL4 25 x 45

GHEL5 28 x 45

43 45

19

M8
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Rodízio
Giratório

Rodízio
Giratório
c/ Freio Rodagem

(mm) (mm) (pol)

Tipo de
Eixo 

(mancal)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio (mm)Referência Referência

GL 158 N R36 -

Simples

36

Furo
Passante

120
56 42 -

GL 158 N -
41 58 44

-

GL 158 Z - 150 -

GLD 158 N R 36 GLD 158 N FP R 36
Dupla

36
120

56 42 62

GLD 158 N - 41 58 44 -

GLE 210
N HUS

GLE 210
N FP HUS Simples 50 19

38

36

17

15

120

67 45 78

GLE 212 NPP GLE 212 NPP SL Simples 64 32 86 64 77

Espiga Roscada
3/8”NC x 10mm

Espiga Roscada
3/8” NC x 16mm

Espiga Roscada
3/8” NC x 25mm

Espiga Roscada
1/2” NC x 40mm

REFERÊNCIA LE 10 LE 16 LE LE HUS

Ø5.5

4935

52

66

7

6

49

6.5

7

12

Ø5.514.5
66

492435

66
7

52

Placa GL/GLD
*Opcional para linha 158/210 *Opcional para linha 158/210

Placa GLP/GLDP Placa ESM

Fabricado em chapa estampada para 
rodagem simples e dupla, cabeçote 
com dupla pista de esferas, acabamento 
zincado branco e bicromatizado (amarelo).

N - Nylon Reforçado com Fibra de Vidro. Dureza: 80 Shore D
Produzidas com nylon poliamida 6.6 reforçado com fibra de vidro. Indicadas para utilização em aplicações em altas e baixas temperaturas. São 
leves, possuem ótima resistência mecânica, rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. São resistentes 
a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos.

Z - Zamak. Dureza: 115 Brinell.
Produzidas com zamak, rodam com muita facilidade e proporcionam grande redução do esforço de movimentação. São muito resistentes e supor-
tam cargas e temperaturas elevadas. Não são indicadas para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários.

GARFO

Capacidade até 150kg

Tipos de Placa

FREEZER

GL 158 N
GLDP 158 N FP

N R36 N Z

Fixações/Acessórios

1/4”

5/16”

N R36 N Z

GL 158 N
GLDP 158 N FP

GL 158 NGL 158 NGL 158 NGL 158 NGL 158 NGL 158 N

Espiga RoscadaEspiga Roscada Espiga RoscadaEspiga Roscada Espiga RoscadaEspiga Roscada Espiga RoscadaEspiga Roscada
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